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Kosten en baten van de Overschelde. Mogelijke 
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Doel van de studie 

De studie beschrijft de maatschappelijke kosten en baten op hoofdlijnen van de 
Overschelde. De Overschelde, een verbinding tussen de Westerschelde en 
Oosterschelde, is een mogelijke maatregel om de veiligheid tegen overstromen te 
vergroten in Nederland en Vlaanderen. Tijdens stormvloedomstandigheden kan door 
middel van de Overschelde het wateroverschot in de Westerschelde en de Zeeschelde 
worden opgevangen in de Oosterschelde. Hierdoor kan de waterstand in het oosten 
van de Westerschelde en de Zeeschelde worden verlaagd. 
 
Doelstelling van de studie is het toetsen van de kosten en baten van de Overschelde 
bij voor het project gunstige aannames; relatief lage kosten en relatief hoge baten. Dit 
om de nut en noodzaak van de Overschelde te verkennen. De Overschelde is een 
projectalternatief, dat in het kader van de Actualisatie van het Sigmaplan wordt 
geëvalueerd. 

Voornaamste onderzoeksresultaten 

Uit de studie blijkt dat de kosten van de aanleg en onderhoud en beheer van de 
Overschelde tot 2100 aanzienlijk hoger zijn dan de baten. Zie onderstaande tabel voor 
een samenvattend overzicht van de kosten en baten.1

 
Tabel S1. Kosten en baten van de Overschelde (miljard euro) 
 Overschelde 
Investeringsbedrag (niet-geactualiseerd) > - 1,5 

Geactualiseerde totale kosten 1,6 
Geactualiseerde veiligheidsbaat tot 2100 0,8 
Andere effecten tot 2100 (Oosterschelde, natuur) PM 
  
Saldo tot 2100 - 0,8 
Restwaarde na 2100 0,7 
Saldo - 0,1 

 
Kosten 
De investeringskosten zijn geraamd op minimaal 1,5 miljard euro (prijspeil 2004) 
volgens de PRI-systematiek van de Nederlandse Bouwdienst Rijkswaterstaat. De 

                                                   
1 Kosten en baten op basis van 4% discontovoet en een gemiddeld economisch 
groeiscenario 
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voornaamste kosten bestaan uit het bouwen van de kering, het baggeren van het 
kanaal en de aanleg van bruggen. De beheers- en onderhoudskosten bedragen ca. 2 
procent van de nieuwbouwkosten per jaar. Omdat de kostenraming zeer onzeker is, 
ligt de bandbreedte van de kosten tussen -25% en + 100%.  
 
Baten 
De totale baten zijn geschat op bijna 0,8 miljard euro. De baten bestaan uit het 
vermeden risico en de vermeden kosten in Vlaanderen en Nederland. Het vermeden 
risico is de vermindering van het overstromingsrisico ten opzichte van het 
nulalternatief. Het overstromingsrisico is gelijk aan de kans op overstromen maal de 
schade die optreedt bij overstroming.  
 
Het grootste deel van de baten heeft betrekking op het vermeden risico in Vlaanderen 
(651 miljoen euro). De vermeden kosten van dijkverhogingen bedragen in Vlaanderen 
ruim 13 miljoen euro. In Nederland kan door de uitstel van dijkverhogingen een kost 
van 84 miljoen euro vermeden worden. Naar verhouding is de impact op vermeden 
risico’s in Nederland verwaarloosbaar (ca. 11 miljoen euro). 
 
In de studie is geen rekening gehouden met mogelijke negatieve effecten van de 
Overschelde op de Oosterschelde.  
 
Saldo  
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat tot 2100 de helft van de totale kosten, namelijk 
0,8 miljard, kan worden terugverdiend. Het saldo komt hierdoor uit op een negatief 
resultaat van 0,8 miljard. Zelfs als de restwaarde na 2100 wordt meegenomen kunnen 
de minimaal ingeschatte kosten niet worden terugverdiend. 
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